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1 MAISON INDIVIDUELLE - ARCHITECTURE CONTEMPORAINE = 120 m? - REALISATION

ARCHIPEL presente

il§ Maison bois HQE & Corenc

Le projet est composé d'une habitation principale avec 3 chambres et d'un studio
indépendant. Le principe général du projet s'articule autour d'une grande toiture 2

2 pans symétriques, de type halle, qui semble « flotter » au-dessus de petits volumes
bois (de 3 m de haut) extrudés et qui rythment l'espace pour offrir des ambiances
variées et des percées visuelles sur I'environnement. La grande terrasse en bois, tel
un prolongement des pieces de vie sur l'extérieur, est un élément fédérateur du projet.
Le bois, matériau écologique et esthétique, est placé en référent du projet pour une
utilisation complete en structure, habillages extérieur et intérieur, terrasse et plage.

LIEU : Corenc (Isére) ronpaTions _ Fondations superficielles.
DATE DE CREATION : juillet 2006
DATE DE REALISATION : avril 2008

sTrucTures _ Ossature bois. 2 murs béton contreventent et

ORIENTATION : nord/sud apportent de l'inertie a l'intérieur de la maison. Lhabillage est en
SITUATION * proche de Grenoble, 4 275 m d'altitude tasseaux de bois (douglas) avec pose horizontale. Panneaux
SURFACE : 221 m' [SHAB) Prodema® et zinc. Menuiseries aluminium avec vitrage peu émissif
PIECES : B a rupture de ponts thermiques, charpente bois (poutre lamellé-collé
coUT : 320000 € HT 13,5 x 55 cm, isolation 200 mm) recouverte de tuiles plates de

couleur gris anthracite.

1SOLANTS __ Les murs ossature bois sont isolés de 120 + 50 mm de
laine de verre, isolation Placostil®, isolant 50 mm sous dallage sur

la terrasse bois, la piscine et le jardin.

avec plancher chauffant a eau.

EAU CHAUDE __ Solaire.

consommaTion 50 kWh/m?/an.

INTERVENANTS : CHARPENTE, COUVERTURE, OSSATURE BOIS, TERRASSE : Néologis. MAGONNERIE ; Batisone. CHAPE cOLOREE : Soredal. MeNUISERIES : Parisi.

tout venant, charpente isolée par 200 mm de laine de roche.

AMENAGEMENTS INTERIEURS __ Les volumes bois périphériques
accueillent les petits espaces : cuisine, bureau, chambres, studio,
atelier, garage... Le vide dégagé entre ces volumes définit le hall
d'entrée au nord et |'espace de vie au sud (salon et séjour). Ce
grand volume de 60 m’ sous rampant se prolonge a |'extérieur vers

CHAUFFAGE __ Un systéme de chauffage et une installation au gaz

AUTRES CARACTERISTIQUES __ La piscine est traitée naturellement
avec une résine de pigment naturel et une filtration saline de I'eau.
Les eaux de pluie sont stockées dans un bac de rétention de

1 500 litres et utilisées pour |'arrosage du jardin.
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